PRAEITZ

PRAFIT WC-JAKOSEINAJARJESTELMAT

Kotimaiset kayton- ja katseenkestavat WC-jakoseinat. Prafit WC-jakoseinien etuina ovat
mm. puhtaanapidon helppous ja rakenteiden yksinkertaisuus kestavyydesta tinkimatta.

prafit.fi

Prafit WC 18

Vakiorakenteisia jakoseinié kéytetadn muun muassa kouluissa,
huoltoasemilla, toimisto- ja sosiaalitiloissa.

- runkolevy 16 mm kosteudenkestava lastulevy (Koskisen)

- pintamateriaali laminaatti (paasaantoisesti Formica)

- runkokorkeus 2100 mm, alta auki 150 mm

- ovileveys 600 mm (my6s muut leveydet mahdollisia)

- profiilit eloksoitua alumiinia tai maalattuna RAL-savyyn

- salpalukko Abloy DF1000

- muut helat: rst-saatdjalat, rst-saranat ja vaatekoukku 1 kpl / koppi

Prafit WC 24

Erikoisjakoseinié on tuotettu ravintoloihin, kauppakeskuksiin,

liike- ja aulatiloihin.

- runkolevy 22 mm kosteudenkestava lastulevy (Koskisen)

- pintamateriaali laminaatti (paasaantoisesti Formica)

- runkokorkeus 2100 mm, alta auki 150 mm

- ovileveys 600 mm (my6s muut leveydet mahdollisia)

- profiilit eloksoitua alumiinia tai maalattuna RAL-savyyn

- lukkovaihtoehdot: salpalukko Abloy DF1000 tai painikkeellinen
Abloy Prime 2014

- muut helat: rst-saatojalat, rst-saranat ja vaatekoukku 1 kpl / koppi

Prafit WC paivakoti

Pdivékotien WC-jakoseinien matalampien ovien ansiosta
henkilbkunta pystyy avaamaan oven salpalukon tarvittaessa
ylékautta.

- tuote kuten WC 18 tai WC 24
- ovikorkeus 1300 mm
- saranasuojat




Varastovarit:

+ valkoinen (F8100SHL)

+ vaalean harmaa (F2301)
- grafiitin harmaa (F7912)
* musta (F2253)

Muut varit, erilaiset pintastruktuurit ja kiiltoasteet
saatavana tilauksesta.

Toimitus ja tuotteen huolto

WC-jakoseinat toimitetaan sopimuksen mukaan joko
asennettuna tai pukkilavalle pakattuna.

Mukana tulevat asennusohijeet.

Laminaattilevyt puhdistetaan normaaleilla hankaus-
aineettomilla pesuaineilla.

Alumiiniprofiilien puhdistusaine ei saa olla emaksista
tai sisaltaa lipeaa.

Samaa jarjestelmaa voidaan kayttaa monipuolisesti
myos esim. siivouskomeroiden, pukutilojen ja sovitus-
koppien rakentamiseen.

Ota yhteytta!

Vajossuonkatu 6, 20360 Turku
Puh. (02) 2388 456
www.prafit.fi info@prafit.fi prafit_oy

Prafit-vakioWC -jakoseinat vakiomitoin.
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